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Vzdělání:

1984-1990, Gymnasium č 23, Minsk     

1990-1991, Belarusian  State  Technological University, Minsk, Bělorusko  
1991-1996 Vysoká škola chemicko-technologická, Praha. Magisterské studium, téma diplomové práce: Extrakce organických látek tekutinou v nadkritickým stavu z reálných vzorků., titul Ing., diplom s vyznamenáním

1997-2004 Vysoká škola chemicko-technologická, Praha. Doktorské studium, téma doktorské práce: Úprava složení plynu ze zplyňováni biomasy, Cena UNIPETROL. a.s za r. 2005.

2001-2002 Studijní pobyt na NTNU (srpen 2001-leden 2002). téma projektu: „Studium vlastností plynu a dehtu ze souproudého generátoru. Katalytické čištění plynu“.

Zaměstnaní:

1996-1998 Laborant na Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, VŠCHT, Praha

1998-2001 Odborný pracovník na Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, VŠCHT, Praha

2005-2009 Odborný pracovník ve výzkumu na Ústavu Chemických procesu AVČR, (VPP) 

2001 a až doposud:  Odborný asistent na Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, VŠCHT, Praha

Odborná specializace:

Termochemické konverze biomasy a alternativních paliv.

Studium složení produktů zplyňování a pyrolýzy pomoci plynové chromatografie (GC-MS,GC-FID/TCD)

Stanovaní stopových množství sloučenin síry v plynech (GC-FPD,GC-SCD) 

Vysokoteplotní čištění plynu (TZL, H2S, COS, dehet) 

Katalytické čištění plynu ze zplyňování biomasy

Výuka přemetu: 
Výroba energie z biomasy

Čištěni plynu

Nejvýznamnější  činnosti  za posledních 5 let:
V roce 2008-2010 společně s partnery z UCHP AVČR byl vypracován návrh a byla provedena laboratorní realizace koncepce vysokoteplotního čištění plynu aplikované na plyn z fluidního generátoru, zahrnující aplikaci primárních a sekundárních opatření s využitím vysokoteplotní filtrace, adsorpce sirovodíku a využití pre-reformingových niklových katalyzátoru.
V roce 2008 byla podaná patentová přehláska na vyvinutou společně s UCHP AVČR metodu pro stanoveni skupinového obsahu dehtu v plynu vhodné pro expresní stanoveni obsahu dehtu v plynu za generátorem a před motorem. Metoda umožnila zkrátit čas potřebný pro získání výsledku od odběru vzorku do časových intervalu v několik minut.  

Punčochář M., Skoblia S., Kameníková P.: Způsob stanovení celkového obsahu dehtu v plynu produkovaném zplyňováním paliva. Method of Total Tar Content Determination in Gasifier Gas. Pat. No. PV 2008-780. Applied: 08.12.2008.
V souvislosti s analýzou plynu byla vypracována rada metod jak pro komplexemi složeni plynu tak i pro stanoveni minoritních složek v něm.
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čeština, ruština, běloruština, angličtina

