REFERENCE - TEPELNA CERPADLA

ODSTEPNY ZAVOD %G -TE RM
HENNLICH INDUSTRIETEGHNIK sl .. PLAVECKY BAZEN LITOMERICE

KRYTY PLAVECKY BAZEN LITOMERICE

Provozovatel prispévkova organizace Méstska sportovni zafizeni Litomérice

velky bazén 25.x-125x=4,
maly bazén 10 x 10 x 0,5 m

Povodni Feseni :
e teplo pro veskeré spotiebiée v objektu
bylo dodavano z centralni vytopny %E‘

® rocni spotieba tepla 1 900 000 kWh
coz odpovida 6 840 GJ

e ro¢ni naklady na teplo 1 400 000,- K&

e pred rekonstrukci nebyla vyuzivana s
zadna opatieni k rekuperaci odpadniho tepla e
RS

Uspory tepla dosaiené realizaci
vyse uvedenych opatieni:

e ohiev bazénové vody 70 %

e ohrev teplé uzitkové vody pro sprchy 70 %
e ohiev privadéného vzduchu 65 %

Nové reseni

1. komplexni vyuiiti (rekuperace) Rok instalace: 2003
veskerého odpadniho tepla

e z vymény bazénové vody

e z odvadéného vzduchu

e z odpadni vody pfi sprchovani

Zakaznik plati za dodané teplo o0 10 %
mensi cenu nez za teplo z pivodniho zdroje.

Rocni uspora u zékazn;(a4 0 o 0 0 Ké
/-——

pFi nulovych investi¢nich nakladech

2. nahrada zdroje tepla z centréalni
vytopny tepelnymi éerpadly pro
dohiev bazénové vody
dohrev teplé uzitkové vody pro sprchy
ohiev topné vody pro podlahové topeni
rekuperaci tepla z odpadniho vzduchu
odvlhéeni bazénového vzduchu

Projekt byl realizovan metodou EC, kdy veskeré
investi¢éni naklady a veskera rizika nese dodavatel.
Odbératel splaci investici platbou za odebranou
tepelnou energii.
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