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REFERENCE - TEPELNA CERPADLA

POLYFUNKCNI DUM

Jsme otevien;

Jedineénos kaidéhwo '

Mirové nam. 35A | 40001 U

G-TERM do nové postaveného polyfunkéniho domu dodaval uceleny systém
vytapéni a chlazeni. Mimo zdrojti tepla a chladu (tepelna ¢erpadla) to jsou kapilar-
ni rohoze G-TERM (podlahové topeni a chlazeni), fan-coilové jednotky, obéhova
Cerpadla a rozdélovace. G-TERM dale zajist'oval projekci i montaz.

Tepelné ¢erpadlo DS 5109.3 (typ voda-voda) v zimnim obdobi ohfiva topnou
vodu pro podlahové topeni (kapilarni rohoze G-TERM), fan-coilové jednotky,
vzduchotechniku a ohfiva TUV. Systém je navrzen jako monovalentni, tzn.
Ze nevyuziva dalsi doplnkovy zdroj tepla.

V letnim obdobi tepelné ¢erpadlo objekt chladi. Odpadové teplo je mafeno

v suchém chladi€i (dry cooler). Objekt je chlazen kapilarnimi rohozemi G-TERM,
fan-coilovymi jednotkami a vzduchotechnikou. V letnim obdobi tepelné
cerpadlo téz ohiiva TUV.

V prechodovém obdobi (jaro/podzim) je zdrojem tepla nebo chladu vzduchové
tepelné cerpadlo/chiller MCA 30 HS, které ziskava teplo z okolniho vzduchu.
Slouzi také k ohifevu TUV.

KOTTE

WARMEPUMPEN

POLYFUNKENI DUM USTi NAD LABEM

Vyse investice zakaznika: ( 0 Ké
Uspora investiénich nakladd
pro zakaznike:

2 348 000 K¢

= investici hradi dodavatel

Rok instalace: 2004

Roéni spotieba tepla:

uvazovany systém bez TC: 435 MWh
systém s TC: 129 MWh

uspora: 357 MWh

Tepelné cerpadilo typ:
DS 5109.3 (voda-voda)
MCA 30HS (vzduch-voda)
Topny vykon:
101,8 kW (10/50 °C) + 37,5 kW (7/50 °C)
Chladici vykon:
72,3 kW (10/50 °C)
+ 32,8 kW (7/12-30 °C)

Elektricky prikon:
29,5 kW (10/50 °C) + 13,4 kW (7/50 °C)

Roéni uspora provoznich nakladd
s TC vuci alternativnimu feseni:

450 000 K¢
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